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Kreis Tlibingen
Gemeinde -Weitheim

1.) Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (& 4 BauNve)
Z.) Mad der baulichen Nutzung: Durchweg 1 VollgeschoB
Grundflichenzehl: (@)
eschofifléichenzahl: Dt
. ) Bauweise: Of fene Bauweise

4.) Weitere Festsetzungen:

Fir die Stellung und Firstrichtung der lauptgebiude gelten
die Einzeichuungen im Bebiuungsgplan

Bordlich der relestr.: 1-Geschol mit 28 - 500 Dachneigung.
Siudlich der Nigulestr. : Nordseite der Cebilude '-geschoiBig
it 45° Duchneigung, Sud:cite 2-geschoBig mit %0° Dachneigung.

Beiderseils Silcherstr.: wie sidlieh der lligelestraide

a) Hauptgebiudes

Gebiudeform: Rechteck mit einem Seitenverhilinis wvon
anndhernd 5,95 ¢ 5

Dachform: Satlteldiécher beil den {auptg=bﬂuden.

Dachdeckung: engobierte Ziegel.

Fnlesuook. bis 25 cm HOhe zuliissig bei Gebiauden mit jO Dach-
neigung

bis 50 c¢m Hohe zulissig bei Gebduden mit 45 Buchneigung.
Dachaufbauten: sind nur bei Gebiuden mit Steildéchern bis zu
40 ¢ der Cebiudelinge zulissig.

b) Nebengebiude: A

Garagen sind massiv oder mindestens feuerhemmend auszufuhrég.

Stuhlblech- und Asbestzementgaragen sind nicht zulidssig (nicht
_ feuerhecmend!)

Guragen sind mglichst als Grenzbauten und gegebenenfalls im

Zusammenhang mit Garagen suf dem Nuchbargrundstuck als eine

Einheit zu errichten.

Die Duchneigung soll bei Sattelddchern 20 - 23° und bei Pult-

déichern 10 - 120 hetragen, Wellasbestzementplatten missean

engobliert sein.

Kellergaragen sind nicht zulissig.

Sonstige Nebangebiude wie Schuppen und Kleintierstille kidnnen
ausnahmsweise bis zu einer Grundfliche von 8 gm und einer lohe
von héchstens ¢,5 m innerhalb der Bauzone zugelassen werden,

Guragen und Nebengebédude sind im Zusammenhang mit der Planung
der Hauptgebiude im Baugesuch darzustellen.



c) Einfriedipgungen:

pabkrechiiicn genehmigungspilichiige Binfriedigungen entlang der
Strale (Einfriedigungen suf Beton- oder Steinsockcl) sind' in den
Baueingabepliinen im Zusammenhang mit dem vorgeschriebenen Ein-
stellplatz (Parkplatz) darzustellen. Gesamthohe der Einfriedigung
hoehstens 1,0 m, bestehend aus einer ca. 40 cm hohen Sockelmauer
aus Bruchsteinen oder schalungsrauhem Beton und einer dzhinter-
sitzenden Eecke oder einem Holzzaun.

@) AuBenputz und Farbgebung:

Die Autlenseiten der Gebdude sind zu verputzen, wobel keine auf-
fallenden Farben verwendet werden durfen.

Begriindung:

Der Bebauungsplan "Oberer Kromer" setzt die stédtebauliche Ordnung in
diesem Gebiet, dag als allgemeines Wobhngebiet bestimmt ist, fest.

Der CGemeinde Weilheim werden voruwussichtlich etwa 220 000.-~ DM
frschliedungskosten entstehen.
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