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: der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Baulve

d.) Mal der bsulichen Nutzung: Durchweg 1 Vollgeschol
Grundfléchenzahl : G 5
Gascholliflichenzahl: oy oes

auwelse: Of'ene Bauwelse
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catsetzungoer:

Fiur die Stellung und Firstrichtung der Hauptgebilude gelten
die Einzeichuu 1 Bebuuungsplan 5

Nérdlich der liige .t 1~Gescholl mit 28 - 307 Dachneigung.
Stdlich der Niselestr. i Nordscite der Gebiude " -gescholiig
mit 45° Duachneigung, Std:aite 2-geschofiig mit 3%0° Dachneigung.
Beiderseits Silcheratr.: wie siidlieh der Nigelestra
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a) Heuptaebiude:

Gebiéudeform: Rechteck mit einem Seitenverhiltnis von
arirfvbernd. 5,5 0
Drechiorm: Satte
Dachdeckung: eng

Kniestocks: bis 2
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ldécher bei den Usuptgebiuden.
gobierte Ziegel. :
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cm HGhe zuldssig bel Gebéuden mit %07 Dach-
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cm Bbhe zulissig bei Gebduden mit 45 Pachneigung.
Dachaufbauten: sind nur bei CGebiuden mit Steildichern bis zu
A0 % der Gebiudelinge zulissig.

b) Nebengebiiude:

Garugen sind massiv oder mindestens feuerhemmend uuszufuhrég,
Stuhlblech- und Asbestzementgaragen sind nicht zuldssig (nicht
feuerhemmend! )

Garagen sind mdglichst als CGrenzbauten und gegebenenfalls im
susammenbang mit Garagen auf dem Nuchbargrundstick sls sine
Einheit zu errichten.
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Die Dachneigung soll bei Satteldidchern 20 - 23° und bei Pult-

dichern 10 - 129 betragen. Wellasbestzementplatten miissen
gngobiert sein.

n nvchstens £,5 m innerhualb der Bauzone zugelassen werden.

G :n und Nebengebilude sind im Zusammenhang mit der Planung
der Hauptgebiude im Baugesuch darzustellen.

1 2o hantniedl !
AT il g P e ; ey +y G ; N ) 3 i
Stralle (Binfriedigungen euf Beton- oder btmlnsocaud) sind

Baveingabeplinen im Zusammenhang mit dem vorgeschriebenen Kin-

od

tellolaty (Phrkplutz) darsustellen., Gesamththe der Einfriedigung
hochstens 1,0 m, bestehend aus einer ca. 40 em hohen Sockelmauner
aus Bruchsteinen oder schalungsravhem Betom und einer deshinter-

sitzenden Mecke oder einem lolzmzaoun.

.) Aullenputz und Farbgebung:
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[ Lo dude sind zu verputzen, wobel keine auf-
fallenden Farben verwe v

b
ndet werden durfen.

Begrindung:

rer Kromer" selzt die stddiebauliche Ordnung in

allgemeines Wohngebiet bestimmt ist, fest.
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Der Gomeinds 1 voraussichtlich etwa 220 000.- DM
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schlieBungskoster
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Zeichenerkldrung:

Begrenzung des Bebauungsplanes
ey Bdulinie neu festzustellen
s Baulinie bestehend
——  Baulinie aufzuheben

Baugrenze
l:] Uberbaubare Grundsticksfiiche (Favraorre)
r:l nicht tiberbaubare Grundstiicksfldche (Bauverbot)
:| " " " (Vorgarten)
S Verkehrsflichen bestehend
£ o ]

Verkehrsfldchen neu fe‘sfzustelien

Lhe ffarrenargaben bezelrern sih
U GSS neue Holrerns ystem oer LVA. .
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ehmigt
o yns

dratsami

Gefertigt und mit dem Vorbehalt
aller Rechte beurkundet;
Tibingen, den___2 APR. 196
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Boulinien nach dem Entwurf

vom Kreisbouamt I vem 19.1.1962 .




