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Die Ubereinstimigung der Planunterlage mit egefschaftskataster im
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Lebenswissenschaften [Life-Science), der Medizintechnik, der Pharmazie und der Informa-

500 Hz.

Vogelbeere Sorbus aucupana
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L/ - } P 5 pon \ vl G — A\ e " 1;; riicksichtigung eines Oktavband-DampfungsmaBes AL nach DIN ISO 9613-2, Entwurf Ausga- 535'3_ "ankung cer oe ng ; _ } = Vertraglichkeit zu fiihren. Hierbei sind die TA Luft und das ,Mearkblatt Schornsteinhdhenbe- Sal-Weide Salix caprea (siehe Anhang 1 2u Anlage U1 des Umweltberichts) wird von einer Verzinsung der OkokontomaB-
| H:'I ; '- |'f MafRstab 1: 1500 ﬂ \""1 \ | [ , / 7\' 4 T }u‘laﬂstab 1 : 1500 =T\ W B ." : be September 1997 wie folgt berechnet: hD;?-eﬂB::TmEunze: T?s?: f:;?:f:z"r_';:E:;?;T&“gifé::::c;:r:n;tsmuudlleg_::;“:;emngs' rechnung® der LAI vom 09.11.2012 zu beriicksichtigen. Gewdhnlicher Schneeball Viburnum opulus nahme von 2% pro Jahr ausgegangen. In Anlehnung an die Okokonto-Verardnung GKVO (2010)
" ¥ ___ \ - - ! ! B FE. — " 5 : a = o Ay " .
\\\H | l- / i | j.-’ SANAPre 12 M 12 R CaonaM121783_17_Bec_1diM121783_17_Bor_1d VK_LBP_HN_Smail 03072017.cna 3504100 3504120 3504140 SEM160  -3504180 SAMPre1ZTIMI2 TEICadnaBA121783 17 Ber {AMIZ1763 17 Bar 14 VK LB Emal (3072017008080 3504100 3504430 3904140 W04180 3504180 K Kij= L ey ML; (3) Fir Straﬁen?, & Berarioaer-und beludetiaudiuung: sind | arpen il s dnschianeriis Ausgenommen von der Nachwelspflicht ist die Uberschreitung der Gebdudehihe durch be- Wolliger Schneeball Viburnum lantana kann filr die MaBnahme fir einen Zeitraum von 10 Jahren eine Verzinsung der Herstdlungskos-
. : Plan 2: Plan zur Festsetzung der Ladrmpegelbereiche Plen 5: Plan zur Festsetzung von fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen
| \ | ~ 7 . g von fens gig g g
/ | ¢ ' nach DIN 4109 alt November 1989 nach §9(1) Nr. 24 BauGB Quelle: Muller-BBM Gutachten M121783/17 28. Juni 2017
| ] k = er utacnien vom . JUni
/ " 7 ¥ ! 1 Qiialle’ Millar-BBRM Gutachten M121783/17 vom 28 Juni 2017 o
. l — Quelle; Millar-BBM Gutachten M121783/17 vom 28. Juni 201
“’ ) t | MULLER-BBM |
/ .j = [ | g mit: Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum (z.B. warmweiRe LED-Leuchten, 3000 Kelvin) triebsbedingte Aufbauten oder Solaranlagen gem. der Festsetzung 1. 2. (2), da sich durch 1L HINWEISE/NACHRICHTLICHE ﬁ!ERHAHHEH!KENHZEICI-INUHGEH ten angerechnet werden. Eei Herstellungskosten von 50 000 Euro bedeutet dies bei 2 Prozent
,»-'“j i g ."f l .-“_'——r“"::l 3mn* :"mm ﬁiﬁn——-?fu o T i SRR TS i M o m?m rﬁ;?'.—g%ﬂ_faﬁﬁﬂ 3 TEX I LICHE FES I SE I ZU NG EN Ly Immissionskontingent einer Teilflache | am Immissionsort j Zu verwenden, diese Aufbauten und Anlagen in der Regel keine weitergehenden Anforderungen an die Verzinsung einen jahrlichen Wertzuwachs von 1 000 Euro bzw, fur 3 Jehre von 3 000 Euro.
; | % = | S0 3 ! /' I )= == . maximaler A-bewerteter Schallleistungspegel der von der Teillfidche i abgestrahiten Schornsteinhthe ergeben, 1.  Tiibinger Hohen 4 ) ) Tiibingen
) l_. II_-::"J [ = | _—>{ Bannsteig Nli=20m, hez2 — e i B GHmax] -/-fsehe = - ———. [ Larmpegelbereich 11l dB(A) ol Gerausche in dB(A) (5)  Wiederherstellung von Bdden (5 M] Bei den Hohenangaben im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes handelt es sich um Angaben im 3 Die:Mahinahme ,,P.enatuflerung WEIFEHH,"’ ZWiachen Piinciing une Rosartatsivane. wurde I : tpu -
i = — f17edem | _\=>] Bahnslelg, NC=28m, h=cs 4 - Peg =B i ; i i i Jahr 2015 umgesetzt. Die Zuordnung zu einem Eingriff erfolgt jedoch erst mit dem Vorhaben Universitatsstadt
L,MF?_ 1____ i | —— = m, ‘ﬁﬂ J & Larmpegelbereich IV dB(A) B zumr Bebauungsplan ,Wissenschafts- und Technologiepark / ALy Dampfungsmag fir die 500 Hz-Oktave fir die Teilfléche i zur Berechnung des Im- Bader im BEfElE: der r:::ht zu bE%EuindEI'; llifh:&l die b%uhﬂh;lzgtﬁnﬁchﬁgt werden, 10.  Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) Tibinger Hahensystem. Ttbinger Hohen = Hohe iiber NN = 115 mm i T :I'edmu!ogleparijnremer e -
—, == N— ——I—-—'_I:-—-_._ \ M—-—#—__ﬁ_ “——— I Larmpegelbereich \V dB(A Horemer Nord” missionskontingents am Immissionsort sind nach Beendigung der BaumaBnahme fachgerecht wieder en. wVissenschafts- unc | . ; rzinsung
o \ T | = =i -. . : % Mo peg (A) /8 Die Unterteilung der Teil ﬂgche e kleijne Flachenelemente arfolgt dabel nach Der humose Oberboden st vor Baubeginn auf allen Flachen abzuschieben und getrennt in Bo- (1) Pflanzgebot 1 — Baumrelhe entlang der StraBe Horemer® (PFG 1) 2, Betikmalacinitz Maﬁnahmle berucl?schﬁgt \n:-lrd. Bei Herstellungskosten von 60 000 Euro bedeutet dies bei 2 Pro-
Rt = kg .  NL=2(n|, h=22cm | 2 Bahnstai@-:zaﬁ h=556m = g — 8 dem in DIN 45601: 2006-12, Abschnitt 4.5 baschriebenen Verfahren, denmieten zu lagern, Der humusfreie Erdaushub soll abseits des Baubetriebes in Mieten zwi- An den im Bebauungsplan mit PFG 1 gekennzeichneten Stellen ist jeweils ein standortgerech- Die sogenannten "Whlbacker" entstanden durch den Einsatz nictt wendbarer Piige - charakteristisch Zent Verzinsung einen Jahichen Wettzuwachs von 1 200 Eura baw. fur 2 Jehire von 2 400 Euro,
- i F ﬂe-dr.Ch-MieC;C er_"fSt B 7 : . : & schengelagert werden. Es darf keine Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humustrei- ter Laubbaum zu pflanzen. Der verfligbare durchwurzelbare Untergrund muss je Baum eine sind die tiefen Furchan (Pflugbahn) und die durch Umbrechen erhohte Ackerkrume. Letztere kinnen =4 Dle angegebene Kostenhohe ist eine Uberschidgige Angabe (siehe Anhang 4 zur Anlage U1 des
- \ = ] ralse _ ;? ~ g g ViR Tokrsfiton; dos Bbauinacbiares. AS0oSEa: iRt TackAkoaienan / Hots mer Nofd= werdies Berechnung der Schallleistungspegel in Gleichung (3): er Unterboden) erfolgen. Ggf. ist eine Tiefenlockerung des Bodens vorzunehmen, Mindesttiefe von 1,5 m und ein Yolumen van mindestens 12 m? aufweisen. Abgehende B&u- bel langjéhrigem Einsatz eine Hohe von bis zu einem Meter erreichen. Es wird vermutet, dass die Gra- Umw:?mgnmﬁ} Eine: detilierte Flang eln:tgh?ieﬁlicﬁa e i‘m e
\ T TS Rahet ik : & B folgende Bebauungspline/ Ortsbaupléne und drtfiche Bauvorschriften tiberlagert und in dessen Gel- T it FRChERGTIRE URd dan st iris flachen Schalllels- : me sind zu ersetzen. Die Laubbaume sind als Hochstamm mit einem Mindeststammumfang ben der Entwasserung dienten und die Abgrenzung einzelner Ackerstreifen erleichterten, ity : ng g€ stend
' P, ; n5ieig, NL=20m, h=22em [« | \& | : el us der jeweiligen Fldcheng und den immissionswirksamen, flacherbezogenen Schallleis Verwendung wasserdurchldssiger Bodenbeldge (6 M) von 18 - 20 cm zu pflanzen. Die Wélbécker auf dem "Horemer" sind zwar nicht die einzigen ihrer Art im Tukinger Stadtgebiet; sie
y A ] {8 g " = tungspegeln und den Zusatzkontingenten errechnen sich A-bewertete Schallleistungspegel Auf alen gering belasteten Verkehrsflachen (z.B. Zugange, Aufenthaltsfldchen) sind wasser- Es sind Bliume der Phanzlists- 1 10 verwender. sind aber ungewdhnich gut erhalten - wahrscheinlich wurden sie friihzeitig in Wiesengeldnde (heutige
' & = Bebauungsplan Nr. 217 ,StraBburger Acker, Ochsenweide, Horemer®, Teil Il vom 12.05.1964 ]
L / g a _  Beumasin er it oy sche;'n sy éﬁﬂe e ’E mmhur;gg'an el gemaB folgendem Zusammenhang: durchidssige Beldge wie z. B. Porerbetonpflaster, Pflaster mit Drénfuge, Rasenofiasterbelag zu Mutzung: Streuobstwiesen) umgewandelt. Sie sind ein erhaltenswertes Zeugnis vorindustrieller Land- 9. - Sl:hal:;l:hmz lngHgb;u h( DIN 4::93@ S b0 > 5
| fcy S yerwenden. Pflanzliste 1: wirtschaft und Kulturdenkmal geméB §2 DSchG (Kartierung und Begriindungstext als Anlage). Hier SILINGRGS [ Gt KLY EAC: DRSS IIEC IR TINCOU0M = FIRGT WD hiBciwesne (Naveniver
‘ ' 3 vom 12.08.1964 Lyai = IFSH 4 IFSP, ., +10 '*0%-4] ; - i 1989, Barichtigung August 1992) und nach Eirfilhrung als technische Baubestimmung in Eaden-
i' | é ) A i zusk) 5 Erle, Purpurerle Alnus x spaethil haben sich mittelalterliche Wolbacker auBergewdhnlich gut erhalten, so dass deren Erhaltung aus 2 9
Bebauungsplan Nr. 281 ,Nordring Teil I' vom 10.02.1368 0 4) ¢ . : U : Wiirttemberg die DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabe Jull
-f E . . : Entwicklung einer Streuohstwiese (7 M) Hopfenbuche Ostrya carginifoli heimatgeschichtiichen und wissenschaftiichen Griinden im @ffentlichen Interesss ist. 4 g " ' : i i B
/ Beba lan- Nr. 285 ,StraBburger Acker, Ochsenweide, Horemer", Teil I vom : P tsstadt
Ila' & " mmﬁ:ﬁp i it < mit: Innerhalb der MaBnahmenfliche 7 M ist eine Streuobstwiese anzulegen. Es sind 16 Hoch- Amerikanische Stadtlinde Tilla cordata ‘Greenspire’ Das Landesamt fir Denkmalpflege ist aber bereit, von einer unbedingten Erhaltungsforderung abzu- Eﬁj;:ht[’:;_ i‘g::‘m[;ﬁs;iﬂ:mﬁﬁ“hmm SSvieR CEninr BauEn ter Liversis VMG 2L ) b
g : - Bebauungsplan-Anderung Nr. 328 ,Horemer" vom 15.02.1972, Lo, maximaler A-bewerteter Schallleistungspegel der von der Teilfldche | abgestrahiten ﬂmm? it E'“‘?‘“ Hlndeststafmmumfang m:-n.lz '.Jls 1{; Ee mp s Ik e =s e welchen: Urd einy fonmillierung fogender. Bevepien der Zeptiiung des Rulrdenkmels azusiin L PRMASSTIEJ S0 1k SRS Bk o Planen Entwickeln
A Gerausche In dB(A) freu_r_ldllr:he Bewirtschaftung sind‘ _d'ra Dbstgehplze in R_Elhen u .pﬁanzen. Der Reihenabstand (2) Pflanzgebot 2 — Obstbaume in der dffentlichen Griinfliche / Streuohstwiese [PFG 2) men: o5 Cerimchkoniinaentiors = Liegenschaften
g 8 IFsh immissionswirksamer, fidchenbezogener Schallleistungspege der Teilflache | in betragt 15 m, der Abstand der: Baume untereinander in der Reihe hat 12 m aufzuweisen. Bel An den im Bebauungsplan mit PG 2 bezeichneten Stellen ist jewells ein Obstbaum als Hoch- Die beantragten Planungen werden zur unwlederbringlichen Zerstorung der Den lu.:malsubstanz filhren. Bﬂ-der GEne;m:-gung e1neg5 Vnrhau:r?s R e e AL i T Wissenschafts- und
g 5 I.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN dB(A)/m? der Pflanzung ist ein Pflanzschnitt fachgerecht durchzufiihren. Die regelmaBige Pflege der Ge- sty ol sy Mingeststammua von 12 bis. R4 6 sipeRiay, Il iogewndrige Priege i ﬂ" de; Pla"; 8 0 e l;m ﬂ;f Eﬂn Fﬂm:ﬁg;haﬁﬂ ]mlmﬁ hnew Fnlﬁ"dﬁe:t’ o logiepark/Horemer Nord" soll fir- die maBgeblichen Immissionsorte auBerhalb des Bebauungsplanare- Tech no|ggiepafkf Horemer-Nord
) IFSP.,... Zusatzkontingent filr den Richtungssektor k zum immissionswirksamen flachenbe- hilze st fur die Dauer von 25 Jahren sicherzustellen; in den ersten zehn Jahren snd jahrlich de- Gehblze ist fir die Dauer von 25 Jahren sicherzustellen; in den ersten zehn Jahren sind dem allgemeinen ntETESSE_ an Er altung "|_.I'l.:ll'l u E_n a_er. n stmigl ger zu Sl hahicivianel esidien: dass ke iikh: dae hoa sl UoHiatin var i aien Baughnoinsgel
g 8 Gesetzliche Grundiagen: R 5 Sl 57 Erziehungsschnitte fachgerecht durchzufithren, danach miissen Erhaltungsschnitte alle 4 Jahre jahrlich Erziehungsschnitte fachgerecht durchzufihren, danadh missen Erhaltungsschnitte alle werden: Es bedarf vor Beginn jeglicher ErschiieBungsarbeiten einer Bestandsdokumentation, um we- . ; e ; : i : : Plan Nr. © 508
3 B § 9 des Baugesetzbuches (BauGR) |, d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. [ S. 2414), zulet:t geéndert durch zogenen Schallleistungspegel der Teilflache i in dB , 4 Jahre erfolgen, Abgehende Baume sind zu eisetzen, Es sind Biume aus der Planzista 2 (s. nigstens den dokumentarischen Wert des Kulturdenkmals als kulturhistorische Quelle fur kiinftige die verfligbaren Immissionskontingente einhaken oder unterschreiten konnen. Die Ermittlung der .
8 g Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. 1 S. 1057) i. V. m. den §§ 1 ff. der Baunutzungsverord- FlachengraBe der Teilfidche i in m2 erfoigen. Abgehende Baume sind 2y ersetzen. Bs sind Baume aus der Phanzliste 2 2u verwen- : Beurtellungspegel einer Anlage erfolgt dabel unter Ansatz der zum Zeitpunkt der Genehmigung tat-
- g (BaUNVO) 1. 8. F vom 23.01.1990 (BGBI. 15, 132), 7uletzt geéndert durch A, 2 des Gesetzes : sh ki den. Wenn ein Pflegeschnitt nicht gewahleistet werden kenn, sind Wildobstbsume der Planz- Tikexelione 7 ) 10 wemeni Wen Ein PISACHIR AR DE RIS EAREL Werdks) e, G ol erich s a ot Zcaiadimpfsigen Ttbingen, 30.11.2017
2 oo 2 umngm 05.2017 (BGBL I S. 1057). S *= ' % Bezugsflache 1 m* bch i S Wildobstbaume der Pflanzliste 4 zu verwenden, Die Bestandsdokumentation besteht aus einer exakten flachigen Vermessung (30-Laserscan oder SFM sachlich vorherrsthenden Schallausbreitungsverhaltnisse (Elnrechnung aller Zusatzdampfungen aus et
& Fmax B W R ' mit adaquater Aufldsung) sowie eire Rettungsgrabung, bei der vorrangig ein Profilquerschnitt dber die Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhéitnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinfliisse)
girag Hinweis: Berechnung des DédmpfungsmaBes in Gleichung (3): Pflanzliste 2: (3)  Pflanzgebot 3 — Obstbaume im 50 11, 11T und Iv {PFG 3) gesamte Ausdehnung des Kulturdenkmals und entsprechend zu dokumentieren ist. Ferner sind bis zu ertsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (TA Larm).
g s Entsprechend der Uberleitungsvorschrift des § 245c BauGB werden die Vorschriften des Baugesetz- Die Berechnung des Dampfungsmabes erfolgt nach DIN IS0 9613-2, Entwurf Ausgabe Sep- Apfelsorten Kirsche Auf den Baugrundstiicken im SO II, IIT und SO IV ist je angefangene 500 m* Grundstiicksfia- 20 AMS 14C-Datierungsproben aus verschiedenen Aufbauschichten der Wolbacker zur Altersbestim- Die Emissionskontingente geiten nicht fiir Immissionsorte Innerhalb des Wissenschafts- und Technolo-
E 2 buchs in der vor dem 13.05.2017 geltenden Fassung angewendet. S ; ; e 2 . i = h rd datier B i = ' q i
2 1 ge 4 /ahg tember 1997, fir die Mittenfrequenz von 50C Hz nach folgender Beziehung: Freiherr v, Berlepsch Vogel-Kirsche Prunus avium che ein Obstbaum zu pflanzen. Der verfiigbare durchwurzelbare Untergrund muss je Baum ei mung entnenmen U Eren zu lassen. gieparks sowie angrenzende Gewerbe- und Sondergebiete mit gewerblicher Nutzung. Die Beurteilung
) AL = Doy = Advi, = Aumi) = Agrij = Aoari = Coet Bitterrelder ne Mindesttiefe van 1,5 m und ein Volumen von mindestens 12 m? aufweisen. Die Pflanzfli- Die Kosten dieser MaBnahmen und Untersuchungen hat der Vorhabentrager als Verursacher zu tra- ist dort nach TA Lirm durchzufihren.
g 8 1. Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO, § 11 Abs. 2 ; ? gl ' * i " (3) s che darf nicht befestigt oder versiegelt werden und st zu begrinen. Sie Ist vor einem Befah- gen. Die Vorgehensweise wird in einer dffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwisthen dem Vorhaben-
2 @ BauNV0) mit: Boskos ren zu schiitzen. Abgehende Baume sind zu ersetzen. Die Obstbdume sind als Hochstamm trager und demn Landesamt filir Derkmalpflege geregeit. Die fur die Gerauschkontingentiarung mafigeblichen/relevanten DIN-Vorschriften 45691: 2006-12
2 P R T Al Dampfungsmal fir die 500 Hz-Oktave fir die Teilfidche | zur Berechnung des Im- Jakob Fischer 3xv, auf stark wachsender Unterlage mit einem Mindeststammumfang von 12 - 14 cm mit ) _ _ ) sowie 150 9613 2, Entwurf Ausgabe September 1997 werdan beim Service-Center Bauen der Universi-
8 (1)  Der raumiiche Geltungsbereich des Behauungsp'l?nes wirg als Sondergebiet mit der be- missionskontingents am Imrmissionsart § in dB Drahtballierung, zu pflanzen. Dariber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmung der §§ 20 und 27 D5chG verwiesen. Soliten titsstadt Tubingen zur Einsicht “r Jedermann bereitgehalten. Sie sind im Usrigen im Beuth-Verlage
7 stimmung ,Wissenschafts- und Technologiepark™ ausgewiesen. Doy Richtwirkunigskorrakiur if 8 Im Bereich der Ackerfldchen sind Magerwiesen durch Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut Es sind Obstgehdilze in Sorten entsprechend der Pflanzliste 3 zu verwenden. Wenn ein Pflege- bel der Durchfiihrung der Mainahme archaclogische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind ge- GmbH, BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin erschienen und in allen DIN-Normen-Auslegestellen kosten-
=P Bl o s s e s zu entwickeln, die bestehende Griinlandnutzung wird durch Extensivierung zu diesem Griin- schnitt nicht gewahrleistet werden kann, sind Wildobstbaume der Pflanzliste 4 zu verwenden. mé&R & 20 DSchG Denkmalbehirde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichigen. Archédologische frei sinzusehen.
g W {2) Das Sondergebiet , Wissenschafts- und Technologiepark™ cient der Unterbringung von ent- Adv i pfung aufg ged 3 : 9 landtyp entwickelt. Zur Aushagerung der Fidchen ist In den ersten drel Jahren ein dreimalige Funde (Steinwerkzeuge, Brandschichten, bzw. auffallige Erdverférbungen) sind bis zum Ablauf des
2 \ : mddung:&, wissenschafts- '.md fnrschungs..mEﬁtierten Untemehmen und Enrichtungen. Da- Aami g:mpfung au:gruﬁ ;:: iﬂ:ﬂhﬁ;!‘?:oT ir;: 2 Mahd pro Jahr durchzufiihren, anscilieBend erfolgt die Mahd 2weimal pro Jahr. Das Schnittgut Pflanzliste 3: vierten Werktages nach der Anzeige, in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk- 11. Immissionsschutz
=~_1\ . ; neben dient das Sondergebiet der Unterbringung der das Gebiet versorgenden Betriebe ind Ao TpiuEg Stgry SRR IR ist abzutransportieren. Mineralische- Stickstoff dar® nicht auf das Griinland ausgebracht wer- Apelsorten Stein en malscitzbehiirde oder das Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2) mit ener Verkiirzung der Das ,Merkblatt Schornsteinhéhenberechnung" der LAT vom 09.11.2012 wird beim Service-Center Bau-
g :  Nachrichtliche Ubernahme (§ 9 Abs.6 BauGB): Einrichtungen, Es ist in sich nach der Art der baulichen Nuzung in Sondergebiet I bis Sorder- Acar, Bampfung aufgrund von Abschirmung in dB deri. helmische/ortstibliche Sorten, wie helmische/artstibliche Sorten, wie Frist einverstanden ist, Auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewlesen. en der Universitirsstadt Tibingen zu Einsicht fir Jedermann bereitgehalten,
¢ Legende QEIEC 1V i nach) Emisslonekontingentan Jeolean L Rubinola Wangenheimer Frilhzwetschge Bei der Sicherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leer-
N . [N S (S PR T W SRR, B SRR | | S st - R T — ' : _ ) ) ) Gowet1 meteorologische Korrektur in dB Zeitliche Begrenzung der Gehdlzfallungen (1 V) Rote Sternrenette Hedelfinger Riesenkirsche zeiten im Bauablauf zu rechnen, 12.  Klima
AChtI.II"I . g E Kulturdenkmal: Archdclogisches Denkmal Wilbacker "Horemer (3) Die TRARGIgANGE BUIQR TSI BUTIGED SnG Hn 5t I.a"gEmEin R4S, SASH FiE BE-. Zur Vermeidung arteschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind notwendige Gehdlzfallungen Weilschisner Speiering Uim den Einfluss auf die bodennahen Temperaturverhditnisse zu minimieren, sollte angestrebt werden,
il N 9 - ) = standteil der In Abs. 2 Satz 1 genannten, In1. Etandergeblet ”Mhﬁm' und Technologie- Mit dem unter Anwendung obiger Formelbeziehungen ermittelten Schallleistungspegel und und Baufeldfreimachungen prinzipiell im Zeitraum vom 1. November bis 28, Februar bei Frost- die Warmeabstrahlung der Gebaude durch bauliche MaBnahmen (Materialien, helle Farbgebung)
Alle Hdhenangahen sind Ti.lhil'lgﬂl' Hoéhen! g T‘"k“ uﬁirgehfamt:gnﬂﬂehmflum Borichiungen sing: dem vorstehend beschriebenen DampfungsmaB wird nach den Vorgaben der DIN 150 9613-2, temperaturen vorzunehmen. Bel wérmeren Witterungsverhéltnissen sind Baume vor den Fall- Birnensorten Pflanziste 4: 3-_ Bodenschutz ; - und/oder durch Begriinungsmabnahmen (Dachbegriinung, Fassadenbegriinang) zu minimieren. Tech-
£ © [EOTRRIIROS A WO Entwurf Ausgabe September 1957, das zuldssige Immissionskontingent Ly;; unter Beachtung arbeiten auf Fledermausvorkommen zu Inspizieren. Soliten Untersuchungen poesitive Befunde heimische/ortsiibliche Sorten, wie Wildobsthaume Bei der Planung und Durchfilhrung der Baumalinahmen sind die Belange des Bodenschutzes (nach § 1 nische MaBnahmen zur energetischen Optimierung der geplanten Gebéude werden dariiber hinaus
3 / P 7AW - ; ?Eﬁ"gm“@e" folgender Randbedingungan berechnet: ergeben, sind die Arten umzusiedeln oder die Quartiere nach Ausflug der Fledermiuse zu ver- Palmischbirne Holzapfel Malus sylvestris BodSchG) zu berlicksichtigen, insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit ampfohlen. Die Versiegelung der Fiachen um die Gebéude sollte auf das notwendigste (Fu3- und Ret-
6977 ;) cRaude i i _ Gellerts Butterbirne Vogel-Kirsche Priinus avicm dem Boden zu achten (Vermeldung von Verdichtung, Sicherung des Oberboders). Bodenversiegelun- i3 Beschiiitt voorrle
i schlieben. Sofern durch vorherige Inspektion das Vorkommen von Fledermausen ausgeschlos 7 ' ngswege) ran n
g 4. Geschifts-, Biro- und Verwaltungsgebdude Gile: Barachinir i 2 : : nd di orbus domestica )
£ : 3 g der Immissionskontingente erfolgt fir die Oktavband-Mittenfrequenz von sen werden kann, kbnnen Baume alternativ auch im Oktober gefallt werden. Alexander Lucas Speierling 5 gen sind auf das notwendige MaB zu bagrenzen (§1a Abs. 2 BauGB). Der anfallende Erdaushub der
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